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Kosciol pw. Swietego Jana Apostola i Ewangelisty
w Polskowoli

W XVIII wieku Filip Szaniawski wybudowat i uposazyt kosciot parafialny w
Ruskowoli a po odzyskaniu niepodlegloéci, nazwanej Polskowola. Koéciol ten w
1875 r. zamieniony zostal na cerkiew. Parafie wznowiono w 1919 r. Obecny
kosciol parafialny drewniany, wybudowany w 1921 r., staraniem ks. Jozefa
Makarewicza. Bez wyraznych cech stylowych. Ksiegi metrykalne od 1925 .

(2rédio: Wikipedia)

Opis modelu:

Wykonanie modelu nalezy do Srednio trudnych i Srednio zaawansowany
modelarz sklei go w kilka godzin. W przypadku indywidualnego wydruku
nalezy drukowa¢ na kartkach bloku technicznego (tzw. brystol.) Potrzebne
beda nozyczki, nozyk modelarski o ostrym koncu (skalpel), klej typu Wikol,
klej typu Super Glue, pedzelek albo wykalaczki do nakladania kleju. Przyda sie
takze kostka introligatorska i szpikulec o tepym ostrzu — do trasowania i
prasowania krawedzi modelu. Jest to bardzo wazna czynno$¢ wzmacniajaca
sztywno$¢ modelu i niezbedna przy formowaniu jego bryly. Klej nalezy
nakladac¢ na krawedzie oszczednie — jego nadmiar wycieka i op6Znia klejenie.
Nalezy zachowac czystosc i bezpieczenstwo w miejscu pracy — jako podkladki
nalezy uzywac specjalnych mat do ciecia (np. Olfa) albo grubej tektury aby nie
uszkodzi¢ powierzchni stotlu. Zachowaé ostroznos¢ - uzywamy ostrych
narzedzi. Po sklejeniu model mozna polakierowa¢ bezbarwnym lakierem w
sprayu. Mozna sprobowac go tez waloryzowac, czyli uatrakcyjni¢ model przez
dodanie elementow, ktore trudno wydrukowac lub zrobi¢ z papieru. Chodzi
przede wszystkim kule pod krzyzami na szczycie wiezyczek koScielnych.
Proponuje uzy¢ metalowych kulek z lozysk rowerowych albo z puszek po
sprayu. Mozna tez uzy¢ odpowiednich koralikow. Do waloryzacji mozna tez
zaliczy¢ uzycie sztucznego podloza: imitacji trawy, piasku, betonu. Mozna z
patyczkow, drucikow i skrawkow poszarpanej i pomalowanej gabki wykonac
imitacje drzew i krzewow. Pomyslowi modelarze moga wykonac¢ laweczki,
latarnie woko6l modelu kosciola. Mozna tez sie pokusié¢ o pod$wietlenie modelu
od wewnatrz. W okienka wklejamy wtedy kawalki przezroczystej folii z
opakowan. Zrodlem $wiatla moze by¢ mala zaréweczka albo dioda. Wazne, aby
sie zbytnio nie nagrzewala, co grozi¢ moze pozarem. Powodzenia!

autor: Roman Zgorzalek ( Mr Bad)
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Przykleic czesc E

Przykleic czesc B




A3

™,

Przykleic ta strona do czesci A
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Schodki zakrystii lewej
haklei¢ na tekturke 1,5 mm

B3

Schodki zakrystii prawej
naklei¢ na tekturke 1,5 mm



przyklei¢ do czesci B

Szczyt wiezy HbS
mozna skleic
klejem Super Glue

na wykataczce

| 4

Krzyze zagiac polowkami do siebie
| sklei¢ (mozna wydrukowac je na
papierze ksero.
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D1

Schodki przed
kosciotem

naklei¢ na tekturke
1,5 mm
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Podtoze (tyt)




pdioze (przod)




